TABELUL A .1

CARACTERISTICILE TERMOTEHNICE ALE UNOR
MATERIALE TERMOIZOLANTE UTILIZATE IN MOD CURENT

Factorul
Nr. Tipul de Densitatea Conductivitatea | Coeficientul rezistentei la
cert. material aparenta termica de de asimilare | permeabilitate
calcul termica la vapori
S D
kg/m’ W/(mK) W/(m’K) <
0 1 2 3 4 B
1 Produse din vatd minerald (din roca)
1.1 | Clasa Al 18< p <25 0,046 0,23 1
1.2 | Clasa A2 25<p <35 0,040 0,26 1
1.3 |Clasa A3 35< p <60 0,038 0,31 1
1.4 | Clasa A4 60< p <100 0,037 0,40 1
1.5 | Clasa A5 100< p < 160 0,038 0,51 2
1.6 | Clasa A6 160< p <200 0,040 0,62 2
2 Produse din vata de sticla
2.1 | Clasa Bl 7<p<9,5 0,047 0,15 1
2.2 | Clasa B2 9,5<p<125 0,042 0,17 1
2.3 | Clasa B3 12,5<p< 18 0,039 0,19 1
2.4 | Clasa B4 18< p <25 0,037 0.22 1
2.5 | ClasaB5 25 p <50 0,035 0,27 1
2.6 | Clasa B6 50< p < 80 0,034 0,37 1
2.7 NClasasBT 80< p <120 0,034 0,45 1
3 Materiale plastice celulare
3.1 | Polistiren expandat
3.1.1 | Clasa Pl 9<p<13 0,046 0,23 30
31.1.2 | ClasaP2 13<p<16 0,042 0,26 30
3.1.3 | Clasa P3 16< p <20 0,040 0,28 30
3.1.4 | Clasa P4 20< p <25 0,038 0,30 30
3.1.5 | Clasa P5 21£p< 35 0,035 0,33 60




Clasa P6

0,033

0,39

60

32

Polistiren extrudat

3.2.1

placi fara  gaz
inclus altul decat
aerul

0,042

0,39

150

322

Placi expandate cu

hydrofluorocarburi
HCFC

0,035

0,34

150

ER

Produse din spuma rigida de poliuretan

331

Plici debitate din
blocuri  spumate
continuu si

expan-date cu
HCFC

37< p < 65

0,041

0,46

60

332

Placi spumate
continuu sau
debi-tate din
blocuri spumate
expanda-te  fard
gaz inclus altul
decét aerul

0,040

0,30

60

332

Placi spumate

continuu injectate

intre doud panouri

rigide

- expandate  cu
HCFC

- expandate fard
gaz inclus altul
decat aerul

37< p <60

37<p <60

0,033

0,037

0,40

0,43

60

60

3.4

Sticla celulara

110< p < 140

0,050

0,62

20.000




